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OOSANITARIOS

PESGUARD CT 2.6

Suspension Concentrada(SC)

/

pesquard® Professional

COMPOSICION

2,6 % Clotianidina
0,05 % Muscalure

LARRS It NI B ERERFENFF Y

PRESENTACION

J ENVASE UDS/CAJA

500ml 10

CARACTERISTICAS

PESGUARD® CT 2.6 es un insecfticida listo para usar especialmente disenado
para el control de moscas en instalaciones ganaderas a base de CLOTIANIDINA, y con
la incorporacion de feromonas sexuales y otros atrayentes.

CLOTINIADINA es un insecticida de nueva generacidon, de la familia de los
neonicotinoides, con una rdpida y gran actividad por ingestién y contacto.

Es eficaz durante un méximo de 12 semanas, en funcién de la superficie aplicada, vy la
suciedad existente

La posibilidad de aplicacion, ya sea pintado o pulverizado, dotan al producto de
una extraordinaria versatilidad de uso.

MODO DE EMPLEO

MEDIANTE PINTADO:

Aplicar mediante brocha o pincel en dreas pequeias como placas, tiras o puntos
donde las moscas se posan (paredes, ventanas, esquinas, etc.).

MEDIANTE PULVERIZACION:
Utllicese pulverizacidn a baja presidn tras ser diuido

DOSIFICACION

Como norma general, 500ml de PESGUARD® CT 2.6 tratan un drea de 200 m2 de la
instalacion.

MEDIANTE PINTADO:

Aplicar 500 ml de producto en unos 60 puntos (de unos 10 x 30 cm) para 200 m2 de
planta. En establos con pocas superficies disponibles para su aplicacién, colgar unas
60 tiras de cartdn (ligeramente absorbente de unos 15 x 20 cm) cerca de los animales
pero lejos de su alcance.

MEDIANTE PULVERIZACION:

Diluir el producto a razdén de 500 ml de PESGUARD® CT2.6en 1 -1 ,51ts de agua.
Apliquese 500 ml para 200 m2 de superficie de establo.

AUTORIZACIONES

Estd autorizado el Uso ganadero con n® de registro; 02779-P

COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A.



